KONFIGURACIJA POLACZENIA UDP DLA WINDOWS 7
wersja 001 z dnia 11.09.2012

Krok 1

Z ,Menu start” wybrac
.Panel sterowania”

Dokumenty

Obrazy
Muzyka
Komputer

— = —
Panel sterowania
Urzadzenia i drukarki
Programy domysine

Pomoc i obstuga techniczna

Zamknij =

Krok 2

Wybrac¢:
.Telefon i modem”

Dostosuj ustawienia komputera

Widok wedtug:  Duze ikony ¥ |

pls Odzyskiwanie f"-m Opgje folderéw Opgje indeksowania
ﬁ;; Opcje internetowe \J Opcje zasilania rlzj';?;sterowaﬁla ]
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»,Duze ikony”. 'Q

Zarzadzanie kolorami
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Krok 3

W zaktadce ,Modemy”
klikng¢ w przycisk ,Dodaj”.

R =N
| Reguhy wybierania numer” Modemy | Faawansowans
e

:u} Zainstalowane s3 nastepujgce modermy:

Modem Przylaczone do

U] I | \SE Modem COM4

Krok 4

W oknie kreatora

zaznaczy¢ opcje ,Nie
wykrywaj mojego modemu,

wybiore go z listy”.

Nastepnie klikng¢ ,Dalej”.

Instalowanie nowego modemu
Czy choesz, aby system Windows wylayt modem?

System Windows sprobuje wykny¢ modem. Przed
kontynuowaniem:

1. Jezeli do tego komputera podigczony jest
modem, upewnij sie, Ze jest on wilgczony.

2. Zamknij wszystkie programy, ktére mogg
korzystac z modemu.

Kliknij przycisk Dalej, gdy cheesz kontynuowad .

I v Nie wykrywaj mojego modemu, wybiore go z listy I

< Watecz ” Dalgj = l[

Anuluj
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Krok 5

Z listy dostepnych modeli
wybrac:

,Kabel komunikacyjny
miedzy dwoma
komputerami”

Nastepnie klikng¢ ,Dalej”.

Instalowanie nowego modemu

i Wybierz nazwe producenta | model tego modemu, Jezeli nie ma go na liscie lub jegl masz dysk
aé instalacyjny, kliknij przycisk £ dyshku.

Al

Producent

(Standardowe typy modemaw) B4 Kabel komunikacyjny miedzy dwoma komputerami

| leal e L 4
T e U L

= Modem standardowy 1 200 bps
Sl Modern standardowy 14 400 bps

-

TR e S tme dmed e AT WA e

Ten sterownik jest podpizan FOWO. £ dysku...
&l Jest podpisany

Wyjagnij mi, dlaczego podpisywanie sterownikdw jest waine

< Wstecz ][ Dalej = ][ Anuluj

Krok 6

Wybraé port COM, do
ktorego bedzie przypisana
transmisja.

Nastepnie klikngé¢ ,Dalej”.

Istnieje mozliwos$¢ wybrania
wszystkich portéw COM.

Instalowanie nowego modemu
Wyhbierz porty, na ktérych cheesz zainstalowad modem.

Zostal wybrany nastepujgcy modem:
|K.':|be-l komunikacyjmy miedzy dwoma komputerami

Kiorych portdw choesz uzye do instalacii?

" Waszystkie porty
& Wybrane porty

Comi12

< Watecz ” Dalgj = l[ Anuluj
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Krok 7

; L. . Instalowanie nowego modemu
Po ukonczeniu instalacji Instalacia modemu zostata ukoficzona!

modemu kliknij ,Zakoncz”.

Modem zostal pomysinie zainstalowany.

Jezeli choesz zmienic ustawienia, kliknij dwukrotnie ikone Opcje
telefonu i modemu w Panelu sterowania, kliknij karte Modemy,
wybierz ten modem i klilnij preycisk Wlasciwosci,

Wstecz Zakoricz Anuluj

Krok 8

Na lisScie modemoéw | Reguty wybierania numeru | Modemy | Zaawansowane
mozna powinna
pojawi¢ sie nowa
pozycja z ,Kablem
komunikacyjnym
miedzy...”

-"r-; Zainstalowane 53 nastepujace modemy:

By o 1
T TTT T u.,u_p_rm

d A abel komunikacyjny miedzy dwoma komp...  COMS
o ———————————S L LT S

Mozna zamkng¢ okno
»1elefon i modem”
przyciskiem ,OK”.

| PyDodaj.. || Ejiusui | | Wiasciwosci
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Krok 9

Uruchom ,Centrum sieci i
udostepniania” :

- w przypadku widoku
,Duze ikony” bedzie to
,centrum sieci i
udostepniania’

- w przypadku widoku
.Kategoria” bedzie to
kategoria ,Sie¢ i Internet”
opcja ,Wyswietl stan
sieci i zadania”

(53 » Panel sterowania » Wszystkie elementy Panelu sterowania »

e

Szukaj w Panelu sterowania I3

Dostosuj ustawienia komputera

Iﬂ Autoodtwarzanie

=1
EF

|®l Centrum utatwieri dostepu

Data i godzina

(@80 Dzwiek

Centrum mobilnosci w
* systemie Windows

I Broadcom Control Suite 3

Centrum sieci i
udostepniania

Czcionki

Dell Client System Update

Ekran

B | &

(55l » Panel sterowania »

Widok wedlug: Duzeikony +

Centrum akgji

’g Centrum synchronizacji
2

m

Czujniki lokalizacji i inne

Dell Touchpad

Flash Player (32-bitowy)

o

Dostosuj ustawienia komputera

System i zabezpieczenia
Zapoznaj sie ze stanem komputera
Wykonaj kopie zapasowa komputera
Znajdi i rozwiaz problemy

Sie¢ i Internet

Wybierz grupe domowa i opcje udostepniania

L et
jetl urzadzenia i drukarki

Dodaj urzadzenie

Polacz z projektorem

Dopasuj czesto uzywane ustawienia mobilnosci

Programy
Odiinstaluj program
Uzyskaj programy

&
X

Widok wedbug:  Kategoria =

Konta uzytkownikéw
) Zmien typ konta

Wyglad i personalizacja
Zmien kompozycie

Zmien tho pulpitu

Dopasuj rozdzielczosé ekranu

Zegar, jezyk i region

Zmien Klawiatury lub inne metedy wprowadzania
danych

Ulatwienia dostepu
Niech system Windows sugeruje ustawienia
Optymalizuj wyéwietlacz wizualny

Krok 10

Wybierz opcje
Skonfiguruj nowe
potaczenie lub nowa sie¢

Strona géwna Panelu
sterowania

Zarzadzaj sieciami
bezprzewodowymi

Zrnien ustawienia karty

sieciowej

Zmien zaawansowane

ustawienia udostepniania

Zobacz tez

Grupa domowa

Intel® PROSet/Wireless

Opcje internetowe

/(:\ . - :‘: » Panel sterowania » Siecilnternet » Centrum sieci | udostepniania - Szukajy

Wyswietl podstawowe informacje o sieci i skonfiguruj polaczenia

1A

|-

Wyswietlanie aktywnych sieci

o I

Zmienianie ustawien sieciowych

‘ @ Zobacz pelna ma)

Internet
Potacz lub rozia

Typ dostepu: Internet

Potaczenia: ,-; Potagczenie lokalne

Skonfiguruj potaczenie bezprzewodowe, szerokopasmowe, telefeniczne, ad hoc lub VPN albo
skonfiguruj router lub punkt dostepu,

Potacz z siecia

Polacz lub ponownie potacz z siecia bezprzewodowa, przewodows, telefoniczng lub za
posrednictwem pofaczenia VPN,

Wybierz grupe domowa i opcje udostepniania

Uzyskaj dostep do plikdw i drukarek znajdujacych sie na innych kemputerach w sieci lub zmien

ustawienia udostepniania.

Rozwigzywanie problemow

Zdiagnozuj i rozwiaz problemy z sieci lub uzyskaj informacje na temat rozwiazywania problemow

Zapora systemu Windows
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Krok 11

Wybierz opcje
~Skonfiguruj nowe
potaczenie telefoniczne”.

@ Lo Skonfigu

Wybierz opcje polaczenia.

B Polacz z Internetem

q. Skonfiguruj nowa sied
=2 Konfiguruj nowy router lub punkt dostepu.

Ly Reczne nawiazywanie pofaczenia z siecig bezprzewodowa
mg, Polacz sie z siecig ukryta lub utwdrz nowy profil sieci bezprzewodowe.

Polacz z migjscem pracy

/g-i konfiguruj polaczenie telefoniczne

Polacz z Internetemn p ciu polaczenia telefonicznego.

Skonfiguruj polaczenie bezprzewodowe, szerckopasmowe lub telefonic

| 2 Skonfiguruj potaczenie telefoniczne lub potaczenie VPN z migjscem pracy.

zne z Internetem.

m

[ Dalej || Anuly

Krok 12

Wybierz utworzony
,modem” czyli :

,Kabel komunikacyjny
miedzy dwoma
komputerami”.

Jezeli nie posiadamy
skonfigurowanych innych
modemodw, to etap ten
bedzie automatycznie
pominiety.

Ktorego modemu chcesz uzyc?

Kabel komunikacyjny miedzy dwoma komputerami
Modem

: I | /SE Modem
- Modem

Pomdz mi zdecydowad
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Krok 13

Wpisz numer telefonu ,11”.

Whpisz informacje uzyskane od ustugodawcy internetowego (ISP)

Nastepnie wpisz nazwe

po*aczenia np. Numeru telefonu: 2 Reguby wybierania
”ThermaIPPP”' Mazwa uzytkownika: [Mazwa otrzymana od ustugodawcy interm —
Nastepr“e k||kn|J "Po{qcz". Hasto: [Hasto otrzymane od ustugodawcy interne

[[] Pokaz znaki

[7] Zapamietaj to hasto

Nazwa potaczenia: ThermalPPP|

?;' [T] Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego pofaczenia

Ta opcja zezwala dowolnej osobie z dostepem do tego komputera na uzywanie tego
pofaczenia.

Nie mam ustugedawcy internetowege

Krok 14

W przypadku braku

poiaczenia wybierz OpCjQ Potaczenie nie powiodto sie. Blad: 651
,Mimo to skonfiguruj .. :
potaczenie”. .- W

Odebrano zgtoszenie btedu od medemu (lub innego urzadzenia taczacego). -

< Prébuj ponownie

2 Mimo to skonfiguruj potaczenie
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Krok 15

W panelu ,Centrum sieci i
udostepniania” wybierz z
menu (z lewej strony)
opcje ,Zmien ustawienia
karty sieciowej”.

L* » Panel sterowania » Wszystkie elementy

Strona gtowna Panelu
sterowania

Zarzadzaj sieciami
bezprzewodowymi

Wyswietl pods

Zmien ustawienia karty
sieciowej

Wyswietlanie aktyw

Zmien zaawansowane
ustawienia udostepniania

A

B

Ten kempu

o =

Krok 16

Zaznacz utworzone
potgczenie
np.”ThermalPPP”, a
nastepnie za pomocg
prawego przycisku myszy
wybierz ,Wiasciwosci”.

Organizuj =

W
"%

Q » Panel sterowania » Siec iInternet » Potaczenia sieciowe »

Uruchom to potaczenie

Potaczenie lokalne
ad.posnet.com
Broadcom Metdtrerne 5T Gigabi...

ThermalPPP
Roztgczono
Kabel komunik Polacz

Stan

Anuluj ustawienie jako pofaczenia domysinego

Utwarz kopie

Utwarz skrat
'[ﬁ' Usun

'E‘i' Zmien nazwe

Zmien nazwe tego polaczenia

Usun to pol

Polaczenie sieci bezprzewodowej
Brak potaczenia
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N ...

| B Wiatciwosci
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Krok 17

Wybierz z listy ,modem”
(,Kabel komunikacyjny
miedzy dwoma
komputerami”), a
nastepnie kliknij

.Konfiguruj”.
Wszystkie urzadzenia wywoluja te same || Konfigunsj...
NUMmEeny
Wbierz numer pierwszego dostepnego urzadzenia
Mumer telefonu
Mumer telefonu:
11
[ Uzyj requt wybierania Reguly wybierania numen
nuUMen
Aby dowiedzied sie, w jaki sposob dane s3 zbierane | uzywane,
zobacz nasze zasady rachowania poufnogci informacii dostepne w
trybie online.
Krok 18

Wybierz maksymalng
szybko$¢ transmisji, takg
samgq jak w drukarce
fiskalnej (max. 115200).

Odznacz wszystkie
pozostate opcje.

Nastepnie potwierdz ,OK”.

Wieksza szybkos¢
transmisji to krotszy czas
pobierania danych z kopii
elektronicznej. Maksymalna
mozliwa predkos$¢ w
drukarce to 115200!

@ Kabel komunikacyjrny miedzy dwoma komputerami (COMS)
Sa

Szyblkosc maksymalna (brs):
Protokal modemu

Cechy sprzetu

(115200

[ Wiacz sprzetowe sterowanie przephywem
[T Wigcz kontrole bleddw modemu
[T Wigcz kompresjg modemowa

[]Wiacz glesnik modemu
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Krok 19

W zaktadce ,Opcje”
odznacz wszystkie opcje w
sektorze ,,Opcje wybierania
numeru”.

Nastepnie wybierz
,<Ustawienia protokotu
PPP’.

| Cgoing Fabezpieczenia I Siec I Udostepnianiel

Opcje wybierania numen

[] Wryswiet] wskaznik postepu w trakcie laczenia

[] Monituj o nazwe uzytkownika, haslo, ceryfikat itp.
[T Dolgez domene logowania systemu Windows

[] Monituj o numer teleforu

Opcje ponownego wybierania numeru

Proby ponownego wybrania numenu: 3

Czas pomigdzy kolejrymi probami ponownego
wybrania numeru:

Czas bezczynnosci prred rozigczeniem:
Prog bezczynnosci:

[] Wybierz numer ponownie po przenwaniu polaczenia

[ Ustawienia protokolu FPF...

-

-

Krok 20

Odznacz wszystkie
opcje w okienku
,<Ustawienia protokotu
PPP”, nastepnie
potwierdz ,OK”.

[] Wigcz rozszerzenia LCP
[] Wigcz kompresje programowg
[7] Negacjuj tacza wiglokrotne dla polaczen pojedynczych

OK | [ Anu

)
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Krok 21

W zakfadce
.Zabezpieczenia” wybierz
szyfrowanie danych
~,opcjonalne szyfrowanie
(potacz, nawet jesli bez
szyfrowania)”.

|Ogélne |Opc:je | Zabezpieczenia | et I Udostepnianie|

Szyfrowanie danych:

[Opqonalne szyfrowanie [polacz, nawet jedli bez szyfrowania) v]

| wierzytelnianie
) Uzyj protokohu uwierzytelniania rozszerzonego (EAF)

Wiagciwosci
@ Zezwala na uzycie tych protokoldw
Haslo nieszyfrowane (PAFP)
Protokdl uwierzytelniania typu Challenge Handshake
{CHAP)

Microsoft CHAF wersja 2 (MS-CHAP v2)

[] Automatycznie uiyj mojej nazwy logowania i hasla
(oraz domeny, jezeli istnigje) systemu Windows

Interakcyjne logowanie i wylkonywanie skryptdw
[T Pokaz okno teminalu
[] Unacham

sknypt:

Edytuj... Przeaglads;. .

J |

Anuluj

Krok 22

W zaktadce ,Sie¢” zaznacz
.Protokot internetowy w
wersji 4 (TCP/IPv4)’, a
nastepnie kliknij
~Wilasciwosci”.

|Ogélne IOpcje IZabezpieczeniz | Siec | Idostepnianie

To polgczenie wykorzystuje nastepujgee skladnik:
bl e Brotoled) intemetowns wersji ELTCE/AByE)

-i- Protokot intemetowy w wersji 4 (TCP/1Pvd)

Klient sieci Microsoft Networks

'@'Zainstaluj... Odinstaluj

COpiz

Protokat kantroli transmisji/Protokal intemetowy (TCP/P).
Damyslmy protokat dla sieci rozleghych, umozliwiajgoy
komunikacje polaczomych sieci rdimych typdw.
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Krok 23

Wybierz opcje ,Uzyj
nastepujgcego adresu IP”,
a nastepnie wpisz adres IP
taki sam jak ustawiony w
drukarce np. ,10.10.10.10".

Nastepnie kliknij
,Zaawansowane”.

W drukarkach fiskalnych
Posnet domy$iny adres IP
to ,10.10.10.10".

Qgélne

Przy odpowiedniej korfiguracji sieci mozesz automatycznie uzyskad
niezbedne ustawienia protokolu IP. W przeciwrmym wypadku musisz
uzyskad ustawienia protokaolu IP od administratora sieci.

() Uzyskaj adres IF automatycznie

@ Uy nastepujacego adresu IP:

Adres |P:

|zy=kaj adres serwera DNS automatycznie
@ Uzyj nastepujacych adreséw serwerdw DNS:
Preferowany serwer DNS:

Altematywny senver DNS:

ZEEWENSOWENE...

Krok 24

Odznacz wszystkie
opcje w pierwszym
sektorze. Pozostate
zostaw zaznaczone.

Nastepnie kliknij ,OK”.

|stawienia protokotu [P | DM5S I WINS |

To pole wybon ma zastosowanie tylko podeozas jednoczesnego
polaczenia z siecig lokalng i siecia telefoniczna. Gdy to pole jest
rarnaczone, dane, ktdre nie mogg byc prrestane w siec lokalne, sa
przesylane dalej do sieci telefonicznej.

[ Uzyj domysinej bramy w sieci zdalnej

[ Whylgcz dodawanie tras na podetawis klas

Metryka automatyczna

Polaczenie PPP
Uzyj kompresji nagtawka IP
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Krok 25

Zatwierdz wiasciwosci
protokotu TCP/IPv4
przyciskiem ,,OK”.

Cadlne

Przy odpowiednigj korfiguracji sieci mozesz automatycznie uzyskad
niezbedne ustawienia protoleolu [P, W przeciwrmym wypadku musisz
uzyskad ustawienia protokolu IP od administratora sieci.

(7 Uzyskaj adres IP automatycznie

i@ Uzyj nastepujacego adresu IP:

Adres IP:

Uzyska] adres serwera DMNS automatycznie
i@ Uzyi nastepujacych adresdw serwerdw DNS:
Preferowany serwer DNS:

Altematywny serwer DNS:

Zaawansowane...

Krok 26

Zatwierdz wtasciwosci
potgczenia przyciskiem
LOK”.

Polaczenie jest
gotowe do
wykorzystania!

| Ogdine I Opcie | Zabezpieczenia | Siec | Udostepnianiel

To polaczenie wykorzystuje nastepujgce skladniki:

i Protokél intemetowy w wersji 6 (TCP/IPvE)

-i- Protokdl intemetowy w wersii 4 (TCP/IPvd)

[ E Udostepnianie plikéw i drukarek w sieciach Microsoft Met...
(1% Kiert sieci Microsoft Networks

'@'Zainstaluj... Odinstaluj

Opis

Protokat kantroli transmisji/Protakal imtemetowy (TCPAP).
Daormysiny protokal dia sieci rozleghych, umozliwiajgcy
komunikacje polaczonych sieci rdzrmych typdw.
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